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Manual de
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O Sinkit é um conjunto
completo, montado na
fabrica, com dobradicas
colocadas e com todos os
componentes pré-
cortados,

Uma solugio que
proporciona praticidade e
econamia com a
qualidade Sincol.

MNeste manual estio as
informagdes necessarias
para que vocé consiga
uma instalacio perfeita e
garanta a durabilidade e o
funcionamenio correlo do
Sinkit.




4 B

Composicao

Cada conjunto, monitado ¢ embalado individualmente, ¢ compasio por;

1. Folha da porta Modelo, padrio, medidas e acabamento
especificados no pedido.

2. Batente Modelo e medidas especificados no pedido.

3. Guarnigdes Modelo especificado no pedido (6 pegas),
com rebaixo para o uso do Sinclick.

4. Dabradigas Cantos arredondados (raio 15), em ferro
latonado ou latdo, com acabamento em preto,
fumé, cromado, dourado ou acetinado,
especificado no pedido (3 pecas).

5. Sinclick ou Pregos Presilhas plisticas ranhuradas para a fixagdo
das guarnicdes. Pregos 11x15 sem cabeca,

6. Cunhas Auxiliares para o posicionamento do conjunto
durante a fixagio.

7. Fechadura Fomnecida pelo cliente, Furagio feita na fibrica.

IMPORTAMNTE: Mo rebaixo do
batente sho colecados os
limitadores (1 na cabeceina, 3 na
Lateral, & nas laterais do batene de
i), quee determinardo as folpas
e 4 mm entre a folha da porta e a
Lateeral gun a cabeosina do bateme @
3 mim da Lateral da clobradica.

A folga entre a soleira & o piso
acabado ¢ de & mm,

Folgas maiores ou menores
dependem de consulta b SINCOL
e deverdo constar obrigatoriamente
no peclicho.
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Fechadura e dobradicas

A Fechadura deverd ser fornecida pelo cliceie. As amastres (F inferma, 1 externa ¢ 1 de
bawheira) deverdo estar na fabrica, mo minimo, 20 dias amtes da data marcada para entrega do
pedido. £ ndo cumprimenio deste praze feculte a SINCOL a entrega do Sinkit apenas com o

fuiro base, padrio da ABNT.
1. Modelo

2. Variaghes

3. Padroes das
dobradicas

Confira a rmarca Sincol estamgeada
na dobradica. Esta & a garantia de
erCaines pereibos,

IMPORTAMTE

A furag 3o da fechadura ¢ feita
semnpre com a medida a partie da
cabeceira, Exernplo: uma poita de
21063 tem & cenbro da macaneta a
1108} dho bopo da porta para baiso,
Fara pedudos com medidas de
alturas diwversas, considera-se a
meclida que representarn o maiorn
e ohr o (vide quadng).

A partic das amosins
encaminhadas pebo cliente, a
Sincol femece o8 conjunbos Com a
furagdio adequacla, A colocagio
chas fechaduras & feila na obra,
peeloe cliene,

Fechadura sempre com testa e contra-lesta com
cantos arredondados (raio 11).

Maodelos especiais, importados ou fechaduras
de cartio serdo aplicados somente apds

aprovacao da SINCOL, e as especificagies
deverdo constar obrigatoriamente no pedido.

pesa da porta
linha leve
linha média
linha pesada

canto

dimensoes da dobradica
3" x 24" lisa

37 x 37 com ou sem anel
3% x 37 com anel

arredondado com raio 15
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Na obra

MEDICAO:

Serd feita pelo representante da SINCOL ou profissional por ela indicado,
Juntamente com o engenheiro, mestre de obras ou pessoa gualificada indicoda
pelo cliente. Apis a conclusio e conferéncia o cliente assing a confirmagdo.
Quaisguer alteragdes ficam sob a responsabilidade do cliente gue arcard com

o5 custos para o procedimento da mudanga.
Toda a medigdo deve considerar como base o nivel do pise acabado.

RECEBIMENTOQ / ARMAZENAGEM:

C} procedimento de descarga e armazenagem deve ser ido cuidadoso guanto o
processeo industrial gue fez do Sinkit um produte de alto padrdo. Para manié-lo
em perfeite estado devem ser lomadas as seguintes precaugies:

1. Local Deve ser limpo e seco, livre de intempéries e da
circulagio de materiais e operarios.

2. Estrado Nivelado, e com altura minima de 10 cm do chao.

3. Posicio Os conjunios devem ficar deitados, sempre com a folha

da porta para cima, e com os conjuntos mais largos em
baixo, para evitar 0 empenamento.

4. Protegio Cobrir com lona preta para evilar a infiltragio de raios
solares e o achmulo de pd, cimento, cal, areia, gesso ou

5. Medidas padrio

O Snkit poche ser iomeciklo
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Caracteristicas especiais

Alguns detalhes construtivos ¢ de montagem incorporados ao Sinkit conferem
ainda mais praticidade e funcionalidade:

1. Espuma de polivretano A forma mais rapida e funcional para fixagio
de esquadrias ¢ especialmente indicada para o
Sinkit. A espuma ¢ fornecida separadamente e
as instrugdes de utilizacio estio na pagina 9

deste manual.
2. Amonecedor de impacto ¢ Aplicada junto ao rebaixo do batente, auxilia
vedacio no amortecimento de impactos e na vedagio

de ruidos e vento.

3. Guarnigoes pré-coradas J4 sdo fornecidas com as cabeceiras conadas
em meia-esquadria, Os pacotes sio separados,
com as dimensdes, e quantidades
discriminadas.

4. Limitadores Limitadores que garantem a padronizacio das
folgas entre porta e batente em 3 mm no lado
da dobradica e 4mm nos demais lados.

DETALHES EXCLLSIVOS:

BATEMTE

Sistena de furagio Com parafusos na
junl;.."m ila cabsirceira com as Laberais ¢
conbraloate em mackeira, podencdo ser
COM Canbos metos ol mela-esquadia.
SINCLICK

Sibermna e fixagcio das guamicdes com
encaixe rapido por presilhas plistcas,
eliminande-se parcialmente o uso de
perEOs, [ wm |:|ing,:| dhr coala em
cadla presilha)

Acabamento perieito.
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